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Kinek kesziilt ez a kezikonyv 



Mindazoknak, akik 

• elso alkalommal allitjak be szamitogepuket; 

• hibaelharitast vegeznek a szamitogepen; 

• akiknek tovabbi informaciokra es tamogatasra van szukseguk.. 



Fontos ergonomiai informaciok 

A szamitogep hasznalata elott mindenkeppen erdemes 
elolvasnunk az ergonomiai informaciokat. Windows NT 4.0 es 
Windows 95 operacios rendszerekeseten kattintsunk a Start 
gombra, majd kovessuk az alabbi utvonalat: Programok C hp info 
C Working Comfortably (Kenyelmes munka). 



Fontos biztonsagi informaciok 

FIGYELMEZTETES Ha nem tudjuk biztonsagosan megemelni a szamitogepet vagy a 
monitort, kerjunk segitseget. 

Biztonsagi okokbol mindig foldelt aljzatba csatlakoztassuk a 
keszuleket. Mindig olyan foldelt csatlakozoval ellatott tapkabelt 
hasznaljunk, amellyel a keszuleket felszereltek, vagy ami megfelel 
az adott orszagban ervenyes szabvanynak. A szamitogepet ligy 
aramtalanfthatjuk, hogy a tapkabelt kihuzzuk az aljzatbol. Ez azt 
jelenti, hogy a szamitogepet konnyen elerheto aljzat kozeleben kell 
elhelyezniink. 

Sajat biztonsagunk erdekeben a szamitogep burkolatat csak 
azutan tavolitsuk el, hogy a tapkabelt kihuztuk az aljzatbol, es 
megszakitottuk a kapcsolatot a telekommunikacios halozatokkal. 
Bekapcsolas elott mindig helyezziik vissza a szamitogep 
burkolatat. Az aramutesek elkeriilese erdekeben ne nyissuk fel a 
tapegyseget. 

Ez a HP szamitogep elso osztalyu lezertermek. Ne modositsunk a 
lezeregysegeken. 
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A szanritogep beallitasa es 
hasznalata 



1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

A szamitogep kicsomagolasa 



A szamitogep kicsomagolasa 



FIGYELMEZTETES 



Ha ugy erezziik, nem tudjuk biztonsagosan megemelni a 
szamitogepet vagy a monitort, kerjiink segitseget. 



Szamitoge 




Szokasos monitor 



1 Csomagoljuk ki az osszes alkatreszt. 

2 Helyezzuk a szamitogepet egy stabil asztalra konnyen elerheto alj zat 
kozelebe; es biztosftsunk elegendo helyet a billentyuzet, az eger es a 
tobbi kiegeszito eszkoz szamara. Elhelyezhetjuk a szamitogepet 
fektetve (az asztalon), illetve alKtva (az oldalan), felul a 
hajlekonylemez-meghajtoval. 

3 Ugy helyezzuk el a szamitogepet, hogy a hatuljan talalhato 
csatlakozok konnyen elerhetoek legyenek. 

4 A monitorral kapcsolatos informacio annak kezikonyveben talalhato. 

Operacios rendszer A szamitogep operacios rendszeret elore telepitettek a merevlemezen, 
es beallitasa a PC elso indftasa alkalmaval tortenik. 



Telepftesi 
segedeszkbzbk 



A szamitogep telepitesehez nines sziikseg semmilyen 
segedeszkozre. Lemezmeghajto telepitesehez azonban sziikseg 
lehet csavarhuzora. A kiegeszitok beszerelesevel kapcsolatos 
tovabbi informacio itt talalhato: Kiegeszito eszkozok telepitese. 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

Az eger, a billentyuzet es a nyomtato csatlakoztatasa 



Az eger, a billentyuzet es a nyomtato csatlakoztatasa 

Csatlakoztassuk az egeret, a billentyuzetet es a monitort a 
szamitogep hatso reszehez. A csatlakozok kialakitdsa csak egyfele 
csatlakoztatdsi modot tesz lehetove. 

Csatlakoztassuk a nyomtatokabelt a szamitogep hatso reszehez, 
majd huzzuk meg a rogzitocsavarokat. Hasznaljuk a: 

• parhuzamos csatlakozot (25 tus parhuzamos csatlakozo) 
parhuzamos nyomtatohoz; 

• a soros csatlakozot (9 tus soros csatlakozo) a soros nyomtatohoz. 



onitor 




Soros csatlakozo 



Billentyuzet 

(HP kibovitett billentyuzet 
csatlakoztatasaval kapcsolatos 
utmutatas itt talalhato: 
a 5 oldalon.) 



(USB — lasda 
megjegyzest) 



MEGJEGYZES 



Parhuzamos 
csatlakozo 

Az Univerzalis Soros Busz (Universal Serial Bus vagy USB) 
csatlakozot USB eszkozokhoz hasznalhatjuk. A legtobb USB 
eszkoz beallitasa a szamitogephez valo csatlakoztataskor 
automatikusan megtortenik. Az USB-t nem minden operacios 
rendszer tamogatja, de a Windows 95 legfrissebb verzioja igen 
(melyet egyes tipusokon elore telepitettek). 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

Csatlakozas halozathoz (csak egyes tipusoknal) 



Csatlakozas halozathoz (csak egyes tipusoknal) 

Tajekoztassuk a halozati rendszergazdat arrol, hogy a 
szamitogepet a halozathoz csatlakoztatjuk. 

Csatlakoztassuk a halozati kabelt az RJ-45 UTP (Unshielded 
Twisted Pair - Arnyekolatlan csavart erpar) LAN csatlakozohoz. 




Miutan csatlakoztattvik a szamitogephez a tapkabelt, a 
szamitogep Setup programjaban engedelyeznunk kell a halozati 
csatlakozast. (A szamitogep Setup programjanak elinditasahoz 
nyomjuk meg a (T2] billentyut inditas kozben.) 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

Multimedias eszkozok csatlakoztatasa (Csak egyes tipusoknal) 



Multimedias eszkozok csatlakoztatasa 
(Csak egyes tipusoknal) 

A multimedias szamftogepek kibdvi'tett HP billentyuzettel, 
valamint multimedias hatlappal rendelkeznek. 

1 Csatlakoztassuk a kibovi'tett HP billentjnazetet a 
szamitogephez. 



Szabvanyos 
billentyuzetcsatlakozo 




Fekete 

hangszoroaljzat 




Ha a fekete billentyuzetcsatlakozot csatlakoztatjuk a szamitogep 
hatoldalahoz, a szamitogep belso hangszoroja kikapcsolodik. 
Ekkor ugy tudjuk meghallgatni a hangokat, ha a szamitogep 
hatoldalahoz fejhallgatot vagy hangszorokat csatlakoztatunk 
(ehhez hajtsuk vegre a kovetkezo lepest). 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

Multimedia^ eszkozok csatlakoztatasa (Csak egyes tfpusoknal) 



FIGYELMEZTETES Mindig allitsuk alacsonyra a hangerot, mielott csatlakoztatnank a 
fejhallgatot es a hangfalakat, igy elkeriilhetjuk a varatlan zajokbol 
eredo kellemetlensegeket. 

Az eros hangok hosszantarto hallgatasa tartos hallaskarosodast 
okozhat. Mielott felvennenk a fejhallgatot, helyezzuk a 
nyakunkba, es allitsuk alacsonyra a hangerot. Miutan felvettiik a 
fejhallgatot, lassan noveljuk a hangerot a megfelelo szintre, majd 
hagyjuk igy a hangeroszabalyzot. 

2 Csatlakoztassuk a mikrofont es a fejhallgatot, illetve a 
hangszorokat a billentyuzethez. 

Mikrofonaljzat a Fejhallgato/hangszor 
billentyuzeten oaljzata 




Az itt lathato hangszorok es mikrofon nem tartozekai a 
szamitogepnek. 



6 



1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

Multimedias eszkozok csatlakoztatasa (Csak egyes tipusoknal) 



3 Csatlakoztassuk a tobbi audioeszkozt (peldaul botkormanyt 
vagy hi-fi berendezest) a hatso multimedias panelre. 




Az itt bemutatott audioeszkozok (botkormany, hangszer es hifi 
berendezes) nem tartozekai a szamitogepnek. 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

A tapkabelek csatlakoztatasa 



A tapkabelek csatlakoztatasa 



FIGYELMEZTETES Biztonsagi okokbol kizarolag foldelt aljzatba csatlakoztassuk a 
keszuleket. Mindig olyan foldelt csatlakozoval ellatott tapkabelt 
hasznaljunk, amellyel a keszuleket felszereltek, vagy ami az adott 
orszagban ervenyes szabvanynak megfelel. A szamftogepet ligy 
aramtalamthatjuk, hogy a tapkabelt kihuzzuk az aljzatbol. Ez azt 
jelenti, hogy a szamftogepet konnyen elerheto aljzat kozeleben kell 
elhelyeznunk. 



1 Az alabbi tablazatnak megfeleloen egyes tipusokon 
feszultsegvalaszto kapcsolo talalhato. 



Fesziiltsegvalaszto 
kapcsolo 




Amennyiben a szami'togepen nines feszultsegvalaszto kapcsolo, 
folytassuk a 2. lepessel. 

Ha a szamitogepen van feszultsegvalaszto kapcsolo, 

a Tavolftsuk el a szamitogep tapcsatlakozojat fedo 
figyelmezteto cimket. 

b Gyozodjunk meg arrol, hogy a fesziiltseg az adott orszdg 
szabvdnyainak megfeleloen van bedlUtva. (A feszultseget a 
gyartas soran beallitjak, lgy annak helyesnek kell lennie.) 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

A tapkabelek csatlakoztatasa 



FIGYELMEZTETES A feszultsegvalaszto kapcsoloval rendelkezo szamitogepeknel a 

tapcsatlakozo csatlakoztatasat megelozoen gyozodjunk meg arrol, 
hogy a fesziiltseget az adott orszagnak megfeleloen allitottak-e be. 
(Az elozo oldal alapjan megallaprthatjuk, hogy a szamitogepet 
felszereltek-e feszultsegvalaszto kapcsoloval.) 



2 Csatlakoztassuk a tapkabeleket a monitorhoz es a 
szamrtogephez. (A csatlakozok alakja csak egyfele csatlakozdsi 
modot tesz lehetove.) 

3 Csatlakoztassuk a monitor es a szamitogep tapkabelet foldelt 
aljzathoz. 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

A szamitogep hardver vezerlopultja 



A szamitogep hardver vezerlopultja 

A szamitogep hardver vezerlopultja az elolapon talalhato. 



Merevlemez mukodeset jelzo lampa 



Bekapcsolasjelzo 
lampa 

(keszenleti allapotban 
villog) 

Tapkapcsolo 




Tapkapcsolo 



Ezzel a gombbal kapcsolhatjuk ki es be a szamitogepet. 



Merevlemez 
mukbdeset jelzo 
lampa 



Ez a lampa a merevlemez mukodese kozben vilagit, illetve villog. A 
merevlemez mukodeset jelzo lampa akkor is vilagit, ha 
masodlagos, a HP altal szallitott IDE merevlemezt telepitunk. 
Amennyiben azonban ezt a meghajtot SCSI merevlemezre 
csereljiik, a merevlemez mukodeset jelzo lampa nem mukodik. 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

Kibovitett HP billentyuzet hasznalata 



Kibovitett HP billentyuzet hasznalata 

A kibovitett HP billentyuzeten ugynevezett QuickLaunch 
(gyorsindito) billentyuk talalhatoak, melyek a kovetkezokre 
hasznalhatok: 

• A hangrendszer elnemitasa vagy hangerejenek beallitasa 

• Alkalmazasok inditasa, fajlok megnyitasa vagy webhelyek 
elerese egyetlen gombnyomassal 

• A rendszerrel egyutt szallitott Internet bongeszo inditasa 

• A billentyiikhoz rendelt nxuveletek megjelenitese es beallitasa 

• A szamitogep zarolasa vagy mukodesenek felfiiggesztese 

• A HP TopTools es a vevoszolgalati informaciok elerese 



Internet-billentyu 
HPTopTools 



Gyorsbillentyu 



□ rrmrrm m 




Menubillentyu 

Zarolas/felfuggesztes 
billentyu 

HP 

vevoszolgalati 
informaciok 

Nemito 
billentyu 
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Hangero 

szabalyzo 

billentyuk 



m 



m 



Gyorsbillentyuk 



MEGJEGYZES 



A kibovitett HP billentyuzethez megfelelo illesztoprogramra van 
sziikseg. Ez az illesztoprogram megtalalhato valamennyi, gyarilag 
telepitett Windows NT 4.0 es Windows 95 operacios rendszerrel 
rendelkezo szamitogepen. Az illesztoprogramnak csak Windows 
NT 4.0 es Windows 95 rendszerek alatt futo verzioja letezik. 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

A kibovftett HP eger hasznalata 



Menubillentyu A "?" szimbolummal jelzett menubillentyu megnyomasakor 

megjelennek a kepernyon a kibovftett HP billentyuzet Gyorsindfto 
(QuickLaunch) billentyui. Ha a kepernyon valamelyik billentyure 
kattintunk, megjelenfthetjuk es egyben meg is valtoztathatjuk az 
adott billentyuhoz rendelt muveletet. 



A kibovftett HP eger hasznalata 

A kibovftett HP egeren ket gomb talalhato, valamint egy olyan 
kerek, mely egyben gombkent is mfikodik. A gombok es a kerek 
segftsegevel a Windows 95 es a Windows NT alkalmazasokban 
hatekonyan, dinamikusan vezerelhetjuk a kattintast, gorgetest es 
a nagyftast. 

Harmadik gomb es 

gorgeto'/nagyito kerek Helyi menu/alternatfv 



Kattinto/kivalaszto 
gomb 




MEGJEGYZES A gorgetes csak az ezt tamogato Windows NT es Windows 95 

alkalmazasoknal mukodik. A nagyftas csak az ezt tamogato, 
Microsoft Office 97 kompatfbilis alkalmazasoknal mukodik. 
A gorgetes es a nagyftas hasznalata elott gyozodjunk meg arrol, 
hogy az eger be van-e allftva ezekre a funkciokra. 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

A kibovftett HP eger hasznalata 



Gbrgetes 



Nagyitas 



Az eger beallitasa 



Windows alkalmazasokban az eger kerekenek elore torteno 
forgatasaval lefele, hatra torteno forgatasaval felfele 
gorgethetunk. 

Microsoft Office 97 kompatibilis alkalmazasokban az eger 
kerekenek elore torteno forgatasaval nagyrthatunk, hatra torteno 
forgatasaval kicsinyithetunk, ha kozben a Ctrl billentyut 
lenyomva tartjuk. 

Az eger beallitoprogramjaval megvaltoztathatjuk az eger 
gombjaihoz, illetve a kerekkent is mukodo gombhoz rendelt 
funkciokat. Megvaltoztathatjuk a gorgetes mukodesi modjat is. 

Ha meg szeretnenk valtoztatni az eger beallitasait, vagy latni 
szeretnenk a beallithato gorgetesi modokat, kattintsunk a Start 
gombra, mutassunk a Beallitasok meniipontra , kattintsunk a 
Vezerlopult parancsra, kattintsunk duplan az Eger elemre, 
majd kattintsunk a Gombok fulre. 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

A szamitogep elinditasa es leallitasa 



A szamitogep elinditasa es leallitasa 

Ha nem ez az elso alkalom, amikor a szamitogepet elindrtjuk, 
lepjiink tovabb a kovetkezo ponthoz: "A szamitogep inditasa" a 16 
oldalon. 

A szamitogep elso inditasa 

Amennyiben a szamitogepen elore telepitett szoftvert helyeztek el, az 
az elso inditaskor inicializalodik. A szoftverinicializalas nehany percig 
tart. Ez az eljaras beallitja a szamitogepet az adott nyelvre, es beallitja 
a szoftvert a szamitogepen talalhato hardvereszkozok hasznalatara. (A 
beallitasokat inicializalas utan meg lehet valtoztatni). 

A szoftver inicializalasa 

Inicializalas kozben NE kapcsoljuk ki a szamitogepet, mert az 
elore nem lathato kovetkezmenyekkel jarhat. 

A szoftver inicializalasa: 

1 Eloszor a monitort kapcsoljuk be, majd a szamitogepet. 

A szamitogep bekapcsolasakor megjelenik a Vectra logo. 
A szamitogep bekapcsolasi ontesztet hajt vegre. Nyomjuk meg 
az [jjT] billentyut, es a HP osszefoglalo kepernyon megjelennek 
az onteszt reszletei. 

A bekapcsolasi onteszt soran felderitett hibak automatikusan 
megjelennek a kepernyon. Ekkor a szamitogep kerheti az f?2") 
billentyu megnyomasat a hiba kijavitasahoz sziikseges Setup 
program inditasahoz. 

2 Ekkor elindul a szoftverinicializalo rutin. Megjelenik a 
szoftverre vonatkozo licencszerzodes, es a program felkmalja 
olvasasra a Working in Comfort (Kenyelmes munka) cimu 
szoveget, mely ergonomiai tanacsokat tartalmaz szamitogep- 
felhasznalok szamara. Az inicializacios rutin ezutan a 
szamrtogeppel kapcsolatos kerdeseket tesz fel. Peldaul 
megkerdezi a szamitogep felhasznalojanak es cegenek nevet. 
(Sziikseg eseten a felhasznalo nevet kesobb modositani lehet.) 

3 Az inicializacios program futasa kozben kitolthetjiik a 
kezikonyvhoz kapott valaszkartyat. 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

A szamitogep elindftasa es lea 1 1 ftasa 



4 Az inicializacios rutin vegeztevel kattintsunk az OK gombra. 
Ekkor a szamitogep ujraindul. 

Teendok a szamitogep ujrainditasa utan 

□ A billentyuzetet allitsuk kenyelmesen hasznalhato helyzetbe. 

□ Allitsuk be a monitor fenyerejet es kontrasztjat. Ha a kep nem 
tolti be a kepernyot, vagy nincsen kozepre igazitva, allitsuk be 
a monitoron talalhato gombok segitsegevel. A reszleteket lasd a 
monitor leirasaban. 

Az operacios rendszer megvaltoztatasa 

Ha megvaltoztatjuk a szamitogep operacios rendszeret, 
gyozodjiink meg arrol, hogy a PnP Operating System mezo a 
Setup programban helyesen van beallftva. Elore telepitett 
operacios rendszer eseten ez a mezo helyesen van beallitva. 

Ha Plug and Play operacios rendszert (peldaul Windows 95) 
hasznalunk, allitsuk a Setup program Main menujeben talalhato 
PnP Operating System mezo erteket Yes-re. 

Ha nem Plug and Play operacios rendszert hasznalunk (peldaul 
Windows NT 4.0), allitsuk a mezo erteket No-ra. Az operacios 
rendszer dokumentaciojabol tudhatjuk meg, hogy az Plug and 
Play rendszeru-e. (A szamitogep Setup programjanak 
elinditasahoz nyomjuk meg az Qj2) billentyut indftas kozben.) 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

A szamitogep elinditasa es leallitasa 

A szamitogep inditasa 

1 A szamitogep inditasa elott kapcsoljuk be a monitort. 

2 A szamitogepet ketfelekeppen indithatjuk el: 

• Az elolapon talalhato tapkapcsolo megnyomasaval 

• A szokoz billentyu megnyomasaval. 

A billentyuzettel csak akkor tudjuk bekapcsolni a gepet, ha 
engedelyeztuk ezt a lehetoseget a -Seiupprogramban. 
(A Setup program inditasahoz nyomjuk meg az (~F2~) 
billentyut), es ha az alaplapon talalhato 8-as kapcsolo 
CLOSED (ZARVA) allasban van. (A rendszerkapcsolokra 
vonatkozo tovabbi informaciokkal kapcsolatban lasd: 
Upgrade and Maintenance Guide (Frissitesi es karbantartdsi 
utmutato). Ezt az utmutatot a HP kovetkezo webhelyerol 
lehet letolteni: http : //www . hp . com/go /vectrasupport/.) 

Amikor bekapcsoljuk a szamitogepet, az a Vectra logo kijelzese 
kozben vegrehajtja a bekapcsolasi ontesztet. Az onteszt 
reszleteinek megtekintesehez nyomjuk meg az (jST) billentyut, 
es megjelenik a HP osszefoglalo kepernyoje. Ha az onteszt 
soran hiba lep fel, azt a szamitogep automatikusan kijelzi. 
(A rendszerkapcsolokra vonatkozo tovabbi informaciokkal 
kapcsolatban lasd: Upgrade and Maintenance Guide (Frissitesi 
es karbantartdsi utmutato). (Ezt az utmutatot a HP kovetkezo 
webhelyerol lehet letolteni: 
http : //www . hp . com/go/vectrasupport/.) 

3 Ha a szamitogep Setup programjaban jelszot allitottunk be, az 
onteszt befejeztevel a szamitogep keri ezt a jelszot. Ekkor 
gepeljiik be a jelszot, es nyomjuk meg az (<jjj enter ) billentyut, igy 
hasznalatba vehetjiik a szamitogepet. 

A helyes jelszo beirasat haromszor kiserelhetjiik meg. Ha a 
beiras harmadszorra sem sikeriil, ujra kell inditanunk a gepet, 
mielott ismet probalkoznank. 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

A szamitogep elinditasa es lea 1 1 ftasa 



A szamitogep leallitasa 

A szamitogep leallitasa elott gyozodjiink meg arrol, hogy minden 
programbol es (ha sziikseges) az operacios rendszerbol kileptiink- 
e, majd nyomjuk meg a tapkapcsolot a vezerlolapon. 



Windows NT 4.0 es Egyes operacios rendszereknel (peldaul a Windows 95 vagy a 



Windows 95 

operacios 

rendszereket 

hasznalo 

szamftogepek 

leallitasa 



Windows NT 4.0 eseteben) a szamitogep automatikusan kikapcsol 
a rendszerbol valo kilepeskor. 

A szamitogep leallitasaval es az operacios rendszerbol torteno 
kilepessel kapcsolatos reszleteket lasd az operacios rendszer 
leirasaban. 



17 



1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

Energiatakarekos iizemmod hasznalata 



Energiatakarekos iizemmod hasznalata 

Az energiatakarekos iizemmod azaltal teszi lehetove a 
teljesitmenyfelvetel csokkeneset, hogy tevekenysegmentes 
allapotban lelassitja a szamitogep mukodeset. 

A HP Setup program Az energiatakarekos uzemmodot a HP Setup programban is be 
lehet allitani. Lasd a "Power Menu Items" reszt a HP Setup 
programban. (A szamitogep Setup program] anak elinditasahoz 
nyomjuk meg az (T2} billentyut inditas kozben.) 

Az energiatakarekos A Windows NT 4.0, a Windows 95 es a tobbi operacios rendszer 

ijzemmod kezelese eltero modon kezeli az energiatakarekos uzemmodot. Erre 

kiilonbozo operacios vonatkozo informacio az adott operacios rendszer 

rendszereknel dokumentaciojaban talalhato. 



A biztonsagi szolgaltatasok hasznalata 

A biztonsagi szolgaltatasok lehetove teszik, hogy jelszavak 
beallitasaval megvedjiik a szamitogepet az illetektelen 
szemelyektol. 

Szoftverjelszavak: A Windows NT 4.0 rendszerrel egyidejuleg betoltott HP 

NT Lock es HP Lock segedeszkoz, az NT Lock, valamint a Windows 95 rendszerrel 

egyidejuleg betoltott segedeszkoz, a HP Lock jelszavak beallitasat 
es hasznalatat teszi lehetove. Ezzel kapcsolatban tovabbi 
informacio az online Sugoban talalhato. A Sugo eleresehez 
kattintsunk a Start gombra, mutassunk a Programok C pontra, 
kattintsunk a HP Lock Lock Oparancsra, majd az Online 
Help parancsra. 

BIOS jelszavak: Az biztonsagi szolgaltatasokat a HP Setup programban is be lehet 
A HP Setup program allitani. Lasd a "Security" reszt a HP Setup programban. 

(A szamitogep Setup programjanak elinditasahoz nyomjuk meg az 

(T2I billentyut inditas kozben.) 

Az operacios Egyes operacios rendszerek (peldaul a Windows NT es a 

rendszerek jelszavai Windows 95) eseten lehetoseg nyilik jelszavak hasznalatara. Erre 

vonatkozo informacio az adott operacios rendszer 

dokumentaciojaban talalhato. 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

Tovabbi tudnivalok es Sugo 



Tovabbi tudnivalok es Sugo 

A szamitogep merevlemez-meghajtojan talalhato 
informaciok 

A merevlemez-meghajton a szamitogeppel kapcsolatos tovabbi 
informaciok talalhatok. Ezek a kovetkezoket tartalmazzak: 

• Getting Information (Taj ekoztatas) - leirj a, hogy hoi kaphatunk 
tajekoztatast a szamitogeppel kapcsolatban, tovabba hasznos 
HP weblapokra mutato hivatkozasokat kozol. 

A Windows NT 4.0 es Windows 95 felhasznalok ezt a lapot ugy 
erhetik el, hogy a Start gombra kattintanak, majd kovetik a 
Programok C HP Info C HP Vectra VL utvonalat. 

• Working in Comfort (Kenyelmes munka) — ergonomiai 
tanacsok. 

A Windows NT 4.0 es Windows 95 felhasznalok ezt az 
informaciot ugy erhetik el, hogy a Start gombra kattintanak, 
majd kovetik a Programok O HP Info C Working Comfortably 
utvonalat. 

• Using Sound (Hangkeltes) - ismerteti a szamitogepben 
talalhato hangrendszer leghatekonyabb kihasznalasanak 
modjat (csak egyes tipusoknal). 

A Windows NT 4.0 es Windows 95 felhasznalok ezt az 
informaciot ugy erhetik el, hogy a Start gombra kattintanak, 
majd kovetik a Programs C HP Info O Using Sound On Your 
PC utvonalat. 

A HP webhely 

A HP webhelyen sokfele informacio, letoltheto dokumentacio, valamint 
a kulonfele szolgaltatasi es tamogatasi formak leirasa talalhato. 

A letoltheto dokumentaciokeszlet (MIS Kit) 

A HP webhelyerol a szamitogeppel kapcsolatos dokumentacio 
toltheto le. Ez a dokumentacio egy MIS kit nevu csomagban 
talalhato. A csomag vallalatiranyitasi informatikai vezetoknek 
szant muszaki dokumentumokat tartalmaz. 

A dokumentumok Adobe Acrobat (PDF) formatumban erhetoek el. 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

Tovabbi tudnivalok es Sugo 

A MIS Kit ingyenesen letoltheto a HP webhelyerol 
(http: //www. hp. com/go/vectrasupport/). 

Az MIS Kit tartalma: 

• Using Sound (Hangkeltes) — leirja a szamitogepen talalhato 
hangrendszer leghatekonyabb kihasznalasanak lehetosegeit, 
valamint beallitasi es hibakeresesi tudnivalokat tartalmaz. 
(Multimedias tipusok eseteben a merevlemez-meghajton is elerheto). 

• Upgrade and Maintenance Guide (Frissttesi es karbantartdsi 
utmutato) — a kiegeszitok telepitesenek reszletes leirasa. Az 
utmutatoban reszletes hibaelharitasi informaciok is olvashatok. E 
kezikonyv reszletes leirasa a kovetkezo reszben talalhato. 

• Familiarization Guide (Ismerkedes a szdmitogeppel) — oktatasi 
segedlet a tamogatast es karbantartast nyujto szakemberek szamara. 

• Network Administrator's Guide (Hdlozati rendszergazddk 
kezikonyve) — halozati meghajto telepitesevel kapcsolatos 
informaciok rendszergazdak szamara. 

• Serv ice Handbook Chapters (Karbantartasi kezikonyv fej ezetei) 
— uj es cserealkatreszekkel kapcsolatos informaciok (HP 
alkatreszszamokkal). 

Az Upgrade and Maintenance Guide (Frissftesi es karbantartasi utmutato) 

Az Upgrade and Maintenance Guide (Frissttesi es karbantartdsi 
utmutato) Acrobat (PDF) formatumban toltheto le. A dokumentum 
az alabbiakkal kapcsolatban nyujt reszletes tajekoztatast: 

• Kiegeszitok teleprtese: 

• Merevlemez-meghajto telepitese belso rekeszbe 

• Zip-meghajto, CD-ROM-meghajto es szalagos meghajto 
telepitese 

• Kiegeszito kartya telepitese 

• Biztonsagi kabel felszerelese 

• Az alaplapon talalhato telep csereje 

• Kiilso telep alkalmazasa 

• Hibakereses a szamitogepen 

• A szamitogeppel kapcsolatos muszaki informaciok: 

• Az alaplap kapcsoloi 

• A szamitogep altal hasznalt IRQ es DMA vonalak, valamint 
yO cmiek. 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

Tovabbi tudnivalok es Sugo 



Az Upgrade and Maintenance Guide (Frissitesi es karbantartdsi 
utmutato) cimu dokumentumban talalhato, teleprtessel es 
hibakeresessel kapcsolatos informaciok reszletesebbek, mint e 
kezikonyv informacioi. Kiegeszito eszkozok telepitese elott 
ajanlatos letolteni es kinyomtatni az Upgrade and Maintenance 
Guide cimu dokumentumot. 

Ezt a dokumentumot csak akkor tudjuk megtekinteni es 
kinyomtatni, ha a szamitogepen telepitve van az Adobe Acrobat 
Reader alkalmazas. Az Acrobat Reader minden Windows 95 es 
Windows NT 4.0 operacios rendszerrel rendelkezo szamitogepen 
gyarilag telepitve van. A program ingyenesen letoltheto az Adobe 
webhelyerol. 

Az Upgrade and Maintenance Guide (Frissitesi es karbantartasi utmutato) 
letoltese 

Az utmutato letoltesehez latogassunk el a HP Vectra Support 
webhelyre a kovetkezo cimen www . hp . com/go/vectrasupport. 



21 



1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

Tovabbi tudnivalok es Sugo 
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2 



Kiegeszito eszkozok telepitese 

Ebben a fejezetben rovid osszefoglalas talalhato a kiegeszito 
eszkozok telepiteserol. Tovabbi reszletes tajekoztatas az Upgrade 
and Maintenance Guide (Frissitesi es karbantartdsi utmutato) 
cmru dokumentumban talalhato, amely a HP kovetkezo 
webhelyerol toltheto le: http://www.hp.com/go/vectrasupport/. 



2 Kiegeszito eszkozok telepitese 

Telepftheto kiegeszito eszkozok 



Telepitheto kiegeszito eszkozok 



Legfeljebb negy kiegeszito kartya 

(Elofordulhat, hogy egyes bovftohelyeken 




Memoriamodulok: 

(csak 100 MHz-es SDRAM) 
32 MB SDRAM keszlet 
64 MB SDRAM keszlet 
128 MB SDRAM keszlet 
256 MB SDRAM keszlet 




Ez a hely felhasznalhato 

• egy kiegeszito merevlemez- 
meghajto szamara, vagy 

• egy PCI kiegeszito kartya 
szamara 



Egy vagy ket elolrdl elerheto iires eszkozrekesz 

Zip-meghajto 
Szalagos meghajto 

CD-ROM-meghajto (egyes tipusokon elore telepitve) 
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2 Kiegeszfto eszkbzbk lelepitese 

A burkolat eltavolitasa es visszahelyezese 



A burkolat eltavolitasa es visszahelyezese 

FIGYELMEZTETES Sajat biztonsagunk erdekeben a szamitogep fedelet csak azutan 
tavolitsuk el, hogy a tapkabelt kihuztuk az aljzatbol, es 
megszakitottuk a kapcsolatot a telekommunikacios halozatokkal. 
Bekapcsolas elott mindig helyezzuk vissza a szamitogep 
burkolatat. 

A burkolat eltavolitasa 

1 Kapcsoljuk ki a monitort es a szamitogepet. 

2 Huzzuk ki a tapkabeleket a konnektorbol, a szamitogepbol es a 
monitorbol. Huzzuk ki a telekommunikacios halozati 
csatlakozokat. 

3 Az elolap eltavolitasahoz nyomjuk le a kozepen talalhato 
reteszt. 

4 Az elolap eltavolitasahoz nyomjuk lefele a ket fulet, hajtsuk le 
az elolapot, majd emeljiik le azt. 

5 Sziikseg eseten a szamitogephez jaro kulccsal nyissuk fel a 
burkolatot. 

6 Helyezzuk keziinket a burkolat ket oldalara, toljuk elore kb. 2 
cm-nyire, majd emeljiik le. 




1 in 
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2 Kiegeszito eszkozok telepitese 

A burkolat eltavolitasa es visszahelyezese 

A burkolat visszahelyezese a kiegeszitok telepitese 
utan 

1 Ellenorizzuk, hogy minden kiegeszrtot telepi'tettunk-e. 

2 Gyozodjunk meg arrol, hogy minden belso kabelt megfeleloen 
csatlakoztattunk, es hogy azok nem fognak osszegubancolodni, 
amikor visszatesszuk a burkolatot. 

3 Gyozodjunk meg arrol, hogy a burkolatzar nyitva van-e. 

4 Engedjiik ra a burkolatot a szamitogepre (a burkolat elejet 
igazitsuk a szamitogep keretenek belso elulso elehez), majd egy 
hatarozott mozdulattal csusztassuk azt elore, a helyere. 

5 Ha szukseges, zarjuk le a burkolatot a kulccsal. 

6 Az elolap visszahelyezesehez eloszor akasszuk vissza a ket also 
pantot, majd hajtsuk fel az elolapot. A ket ful a helyere kattan. 




7 Zarjuk le a kozepso reteszt az elolap tetejen. 

8 Csatlakoztassuk a kabeleket es a tapvezetekeket. 
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2 Kiegeszfto eszkbzbk lelepitese 

A tapegyseg elmozditasa es visszahelyezese 



A tapegyseg elmozditasa es visszahelyezese 

A hatso meghajtorekeszek es a kiegeszito kartya bovitohelyenek 
eleresehez el kell mozctitanunk a tapegyseget. Ha eltavolitjuk a 
tapegyseget, a meghajtok csatlakozoihoz es kabeleihez is jobban 
hozzaferhetiink. 

A tapegyseg elmozditasa 

1 Huzzuk ki a szamitogepbol a tapkabelt es a telekommunikacios 
halozatok csatlakozoit. Tavolrtsuk el a szamitogep burkolatat. 

2 Emeljuk meg a tapegyseg elejet (fgy kiszabadul a ket oldalso 
retesz), majd vizszintesen csusztassuk ki. Emeljuk ki teljesen a 
tapegyseget, majd fejjel lefele forditva helyezzuk azt az elulso 
meghajtoegysegre. 
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2 Kiegeszito eszkozoktelepitese 

A tapegyseg elmozditasa es visszahelyezese 



A tapegyseg visszahelyezese 

1 A tapegyseg visszahelyezese elott gyozodjunk meg arrol, hogy 
az uj meghajtokat helyesen telepitettuk-e, es hogy minden adat- 
es tapkabelnek megfelelo-e a csatlakozasa es az elhelyezese. 

2 Emeljiik meg a tapegyseg elejet (ahol a ventillator talalhato), es 
csusztassuk be a szamftogep hatuljaba. Gyozodjunk meg arrol, 
hogy a tapegyseg hatoldalan talalhato pant a keret hornyaba 
illeszkedik-e. Ezutan engedjuk le a tapegyseg elejet addig, amfg 
a ket oldalon talalhato retesz a helyere nem kerul. 




3 A tapkabel csatlakoztatasa elott mindig helyezzuk vissza a 
szamitogep burkolatat. 
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2 Kiegeszfto eszkiizok telepitese 

Memoria telepitese 



Memoria telepitese 

A sztatikus elektromossag kart tehet az elektronikus 
alkatreszekben. 

Kapcsoljunk ki minden berendezest. Ruhazatunk ne erjen a 
kiegeszrtohoz. 

A sztatikus elektromossag kiegyenlrtesenek erdekeben helyezzuk 
a kiegeszfto eszkoz zacskojat a szamitogepre, es csak ekkor vegyiik 
ki belole az egyseget. Ovatosan, minel kisebb feluleten erintsuk a 
kiegeszitot. 

Memoria telepitese 

A szamrtogepben mar van memoria. Ha alkalmazasaink 
futtatasahoz tobb memoriara van szukseg, legfeljebb 
768 MB-ot (harom 256 MB-os modult) telepi'thetlink. 

A memoria 32 MB-os, 64 MB-os, 128 MB-os es 256 MB-os 
modulokban all rendelkezesre. Harom "memoriabank" van. 
Mindegyikbe egy memoriamodult lehet helyezni. 



Bank 


Telepitheto memoriamodulok 


KOI so 

(az alaplap szelehez 
legkozelebb) 


Barmilyen 32 MB-os, 64 MB-os, 1 28 MB-os vagy 256 MB-os, 1 00 MHz-es 
SDRAM modul 

Itt altalaban mar gyarilag elhelyeznek egy 32 vagy 64 MB-os modult. 


Kozepso 


Barmilyen 32 MB-os, 64 MB-os, 1 28 MB-os vagy 256 MB-os, 1 00 Mhz-es 
SDRAM modul 


Bel so 


Barmilyen 32 MB-os, 64 MB-os, 1 28 MB-os vagy 256 MB-os, 1 00 MHz-es 
SDRAM modul 



Az elso memoriamodult a kiilso bankba, a masodikat a kozepsobe, 
a harmadikat pedig a belsobe kell telepfteni. 
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2 Kiegeszito eszkozok telepitese 

Memoria telepitese 



Memdriamodul telepitese: 

1 Huzzuk ki a szamrtogepbol a tapkabelt es a telekommunikacios 
halozatok csatlakozoit. 

2 Tavolitsuk el a szamrtogep bvirkolatat. 

3 A memoriamodul csatlakozojat illessziik a bovrtohely 
aljzatahoz. Csusztassuk be a memoriamodult a bovftohelyre az 
alaplapra merolegesen. 




4 A burkolat visszahelyezese elott telepi'tsiik a tobbi eszkozt is. 
Csatlakoztassuk a kabeleket es a tapvezetekeket. 

5 Az uj konfiguracio ellenorzesehez tekintsuk meg a HP 
Osszefoglalo kepernyot (a HP Osszefoglalo kepernyo 
megjelemtesehez nyomjuk meg az f5S"1 billentyut az inditas 
soran, mikozben a Vectra logo lathato.) 
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2 Kiegeszfto eszkbzbk telepitese 

Hattertarolo eszkozok telepitese 



Hattertarolo eszkozok telepitese 

Ez a resz ismerteti a kiegeszito IDE hattertarolo eszkozok 
telepi'tesenel felhasznalhato adatatviteli csatlakozokat. Reszletes 
teleprtesi utmutato az Upgrade and Maintenance Guide (Frissitesi 
es karbantartdsi utmutato) cimu dokumentumban talalhato, 
amely a HP kovetkezo webhelyerol toltheto le: 
http : / /www. hp . com/go/vectrasupport/. 

Telepithetunk kiegeszito IDE hattertarolo eszkozoket is, peldaul 
tovabbi merevlemez-meghajtot, Zip-meghajtot, CD-ROM- 
meghajtot vagy szalagos meghajtot. A szamitogepen legfeljebb ket 
merevlemez-meghajtot lehet telepiteni. 

MEGJEGYZES Nem IDE merevlemez-meghajtot vagy CD-ROM eszkozt is 

telepithetunk, de ezekhez ktilonkartya, kabel es meghajto szoftver 
sziikseges. (Ez utobbi altalaban az eszkozhoz jar). Tovabbi 
informaciot az adott termek viszonteladojatol kaphatunk. 

Eszkozok csatlakoztatasa 

Zip-meghajto, merevlemez-meghajto, CD-ROM-meghajto es 
szalagos meghajto telepitesehez csatlakoztatnunk kell azok tap- 
es adatatviteli kabeleit. Az alabbi abra a rendelkezesre alio 
adatatviteli kabeleket mutatja be: 



Ultra ATA IDE merevlemezmeghajto-kabel \Q£ CD-ROM-kabel 

Slave csatlakozo (kozepso csatlakozo) Master csatlakozo (vegcsatlakozo) IDE CD-ROM-kabel 



Ultra ATA IDE 
merevlemezmeghajto- 
kabel 

Master csatlakozo 
(vegcsatlakozo) 
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2 Kiegeszito eszkozok telepitese 

Hattertarolo eszkozok telepitese 

Adatatviteli A szamftogep harom adatatviteli kabellel rendelkezik. Ezek koziil 

csatlakozok ketto az IDE eszkozok szamara kesziilt. 

• Kibovitett Ultra ATA IDE (Integrated Drive Electronics) 
merevlemezmeghajto-kabel. Ezzel legfeljebb ket IDE 
merevlemez-meghajtot hasznalhatunk, melyekbol egy mar 
csatlakoztatva van. Ezen a kabelen "HDD" ci'mke talalhato. 

A legjobb teljesitmeny elerese erdekeben hasznaljuk ezt a 
kabelt Ultra ATA kompatfbilis IDE merevlemez-meghajtokkal. 

• Egy masodik kibovitett IDE meghajtokabel, amellyel legfeljebb 
ket IDE eszkozt hasznalhatunk. A CD-ROM-meghajtot es a Zip- 
meghajtot ehhez a kabelhez csatlakoztassuk. Ezen a kabelen 
"CD-ROM" cfmke talalhato. 

• A harmadik kabel nem IDE csatlakozo, es egyik csatlakozoja 
hajlekonylemez-meghajtohoz hasznalhato. 

Az IDE adatatviteli kabelekkel legfeljebb negy IDE eszkozt 
csatlakoztathatunk az alaplaphoz. (A taroloeszkoz kezikonyvebol 
megtudhatjuk, hogy kell-e valtoztatnunk a jumperek beallitasain, 
illetve hogy sziikseg van-e kiilonleges telepitesi eljarasra.) 
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2 Kiegeszfto eszkozok lelepitese 

Hattertarolo eszkozok telepitese 



Az alabbi tablazatbol megtudhatjuk, mely IDE adatatviteli 
csatlakozokat kell hasznalnunk az egyes kiegeszfto eszkozok 
telepftesekor. 



Peldak dsszetett IDE-meghajto-kombinaciokra 


Konfiguracio 


Csatlakozok az adatatviteli kabelekhez 


1 merevlemez- 
meghajto 


1 . Onbetolto merevlemez- Master csatlakozo, 
meghajto: merevlemezmeghajto-kabel 


2 merevlemez- 
meghajto 


1 . onbetolto merevlemez- Master csatlakozo, 
meghajto: merevlemezmeghajto-kabel 

2. masodlagos merevlemez- Slave csatlakozo, 
meghajto: merevlemezmeghajto-kabel 


1 merevlemez- 
meghajto 
1 CD-ROM- 
meghajto 


1 . onbetolto merevlemez- Master csatlakozo, 
meghajto: merevlemezmeghajto-kabel 

2. CD-ROM-meghajto: Master csatlakozo, CD-ROM kabel 


2 merevlemez- 
meghajto 
1 CD-ROM- 
meghajto 


1 . onbetolto merevlemez- Master csatlakozo, 
meghajto: merevlemezmeghajto-kabel 

2. masodlagos merevlemez- Slave csatlakozo, 
meghajto: merevlemezmeghajto-kabel 

3. CD-ROM-meghajto: Master csatlakozo, CD-ROM-kabel 


1 merevlemez- 

meghajto 

1 CD-ROM- 

meghajto 

1 Zip-meghajto 


1 . onbetolto merevlemez- Master csatlakozo, 
meghajto: merevlemezmeghajto-kabel 

2. CD-ROM-meghajto: Master csatlakozo, CD-ROM kabel 
3 Zip-meghajto: Slave csatlakozo, CD-ROM kabel 


2 merevlemez- 
meghajto 
1 CD-ROM- 
meghajto 
1 Zip-meghajto 


1 . onbetolto merevlemez- Master csatlakozo, 
meghajto: merevlemezmeghajto-kabel 

2. masodlagos merevlemez- Slave csatlakozo, 
meghajto: merevlemezmeghajto-kabel 

3. CD-ROM-meghajto: Master csatlakozo, CD-ROM kabel 
4 Zip-meghajto: Slave csatlakozo, CD-ROM kabel 
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Kiegeszito kartyak telepitese 

A sztatikus elektromossag kart tehet az elektronikus 
alkatreszekben. Kapcsoljunk ki minden berendezest. Ruhazatunk 
ne erjen a kiegeszitohoz. A sztatikus elektromossagot ugy 
egyenlrthetjuk ki, hogy a kiegeszito egyseg zacskojat a szamitogep 
tetejere helyezzuk, es igy vesszuk ki belole az egyseget. Ovatosan, 
minel kisebb feluleten erintsiik a kiegeszitot. 

A szamitogep negy fo es egy kiegeszito kartyabovitohellyel 
rendelkezik: A szamitogep burkolatanak hatoldalan az ot 
bovitohely l-tol 5-ig szamozva van. 

• Az 1. bovitohely et (a felsot) teljes hosszusagu 32 bites PCI 
kartyakhoz hasznalhatjuk. 

• A 2. bovitohelyet teljes hosszusagu 32 bites PCI vagy teljes 
hosszusagu 16 bites ISA kartyakhoz hasznalhatjuk. 

• A3, bovitohelyet teljes hosszusagu 32 bites PCI vagy teljes 
hosszusagu 16 bites ISA kartyakhoz hasznalhatjuk. 

• Az 4. bovitohelyet (az alsot) felhosszusagu 16 bites ISA 
kartyakhoz hasznalhatjuk. 

• Az 5. bovitohely kiegeszito bovitohely. Ez a bovitohely a 
tapegyseg alatt talalhato, es felhosszusagu 32 bites PCI 
kartyakhoz hasznalhato. Ezt a helyet felhasznalhatjuk 
merevlemez meghajto szamara is. 

A szamitogep Setup programjaban hasznalt PCI 
bovitohelyszamok 

A Setup programban a szamitogep logikai bovitohelyszamokat 
hasznal. Ezeket csak akkor kell ismerniink, ha a Setup 
programban meg szeretnenk valtoztatni a PCI bovitohelyek 
beallitasat. (A szamitogep Setup programjanak elinditasahoz 
nyomjuk meg az (~F2) billentyut inditas kozben.) 

• Az 1. PCI bovitohely a felso PCI bovitohely. Ez megfelel a 
szamitogep hatoldalan 1-es szammal jelolt fizikai 
bovitohelynek. 

• A 2. PCI bovitohely feliilrol szamitva a masodik PCI bovitohely. 
Ez megfelel a szamitogep hatoldalan 2-es szammal jelolt fizikai 
bovitohelynek. 
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• Az 3. PCI bovitohely az also PCI bovitohely. Ez megfelel a 
szamitogep hatoldalan 3-as szammal jelolt fizikai 
bovitohelynek. 

• A 4. bovitohely a tapegyseg alatt talalhato kiegeszito PCI 
bovitohely. Ez megfelel a szamitogep hatoldalan 5-os szammal 
jelolt fizikai bovitohelynek. 

Kartya telepitese 

Kiegeszito kartyak telepftesevel kapcsolatos utmutatas az 
Upgrade and Maintenance Guide (Frissitesi es karbantartdsi 
utmutato cmiu dokumentumban talalhato, amely a HP kovetkezo 
webhelyerol toltheto le: 

http : / /www. hp . com/go/vectrasupport/. 

Plug and Play rendszerti kiegeszito kartyak beallitasa 

A Plug and Play egy ipari szabvany, amely a szamftogepek 
hardver-eroforrasainak es kiegeszito kartyainak automatikus 
bealh'tasat irja le. A szamitogep BlOS-a beallithato Plug and Play 
tamogatassal rendelkezik. 

Minden PCI kartya Plug and Play, de nem minden ISA kartya az. 
Ha nem tudjuk biztosan, hogy a kartya Plug and Play rendszeru- 
e, nezzunk utana a kartya dokumentaciojaban. 

Ha kiegeszito kartya telepitese utan elinditjuk a szamftogepet, a 
Plug and Play BIOS automatikusan eszleli, hogy az egyes 
osszetevok (a billentyuzet, a kommunikacios portok, a halozati 
illesztok es a kiegeszito kartyak stb.) mely hardver-eroforrasokat 
(IRQ es DMA vonalakat, memoriatartomanyokat es VO cimeket) 
hasznaljak. 

Windows 95 A Plug and Play rendszert tamogato operacios rendszerek (peldaul 

a Windows 95) automatikusan eszlelik az ujonnan telepitett Plug 
and Play kiegeszito kartyakat, es telepftik az adott eszkoz 
illesztoprogramjat, amennyiben az rendelkezesre all. 
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Windows NT 4.0 A Plug and Play rendszert nem tamogato operacios rendszerek 
(peldaul a Windows NT 4.0) eseten a kiegeszito kartyak 
telepitesevel kapcsolatos informaciok az operacios rendszer 
dokumentaciojaban talalhatoak. 

A Windows NT 4.0 felhasznalok kattintsanak a Start gombra, 
majd a Sugo parancsra. Az eszkozok telepitesevel kapcsolatos 
informaciokat a Tartalom es a Targymutato lapok segitsegevel 
talalhatjuk meg. A Windows NT 4.0 segit a kiilonfele eszkozok 
(peldaul a modemek es hangkartyak) telepiteseben. 

Ha Windows NT 4.0 rendszerben uj eszkozt telepitiink, a 
szamitogep operacios rendszerenek frissitesehez ujra kell 
telepi'teniink a Microsoft Service Pack csomagot.Ehhez 
kattintsunk a Start gombra, majd a Programok csoportban 
a windows NT fris sites parancsra. 



MEGJEGYZES 
WINDOWS NT 4.0 
FELHASZNALOK 
SZAMARA 
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Nem Plug and Play rendszeru ISA kiegeszito kartyak 
beallitasa 

A nem Plug and Play ISA kartyat hasznalatbavetel elott be kell 
allitani. A kartya beallitasaval kapcsolatos utmutatas annak 
dokumentaciojaban talalhato. 

A szamitogep szabad IRQ vonalaival es I/O cimeivel kapcsolatos 
utmutato az Upgrade and Maintenance Guide (Frissitesi es 
karbantartdsi utmutato) ci'mu dokumentumban talalhato, amely 
letoltheto a HP kovetkezo webhelyerol: 

http : //www . hp . com/go/vectrasupport/. Egyes operacios 
rendszerek - lgy a Windows 95 is - kepesek megjelemteni a 
szamitogep altal pillanatnyilag hasznalt IRQ vonalakat es I/O 
cimeket. Eire vonatkozo informacio az operacios rendszer 
dokumentaciojaban talalhato. 

Az operacios rendszer nem Plug and Play kartyak beallitasaval 
kapcsolatos lehetosegeirol es korlatairol az operacios rendszer 
dokumentaciojaban talalunk tajekoztatast. 



A szamitogep Ha a szamitogep nem ismeri fel megfeleloen az ujonnan telepitett 

konfiguracios ISA kartyat, allitsuk vissza a konfiguracios adatokat. Ez torli az 

adatainak esetleges regebbi, mar nem hasznalt konfiguracios adatokat. A 

visszaallitasa muvelet elvegzesehez lepjunk be a szamitogep Setup programjaba, 

allitsuk a Reset Configuration Data parametert Yes ertekure, 

majd inditsuk ujra a szamitogepet. 
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Hibakereses a szamitogepen 

Ez a fejezet olyan osszefoglalo informaciokat tartalmaz, melyek 
segftseget nyujtanak a szamitogep hasznalata soran felmeriilo 
problemak megoldasahoz. Tovabbi reszletes tajekoztatas az 
Upgrade and Maintenance Guide (Frissitesi es karbantartdsi 
utmutato) ci'mu dokumentumban talalhato, amely a HP kovetkezo 
webhelyerol toltheto le: http://www.hp.com/go/vectrasupport/. 



3 Hibakereses a szamitogepen 

HP DiagTools hardverdiagnosztikai segedprogram 



HP DiagTools hardverdiagnosztikai segedprogram 

A DiagTools, a Vectra hardverdiagnosztikai segedprogramja a HP 

Vectra szamitogepeken es munkaallomasokon fellepo 

hardverhibak megallaprtasaban nyujt segitseget. 

A segedprogram olyan eszkozoket foglal magaba, melyek 

alkalmazasaval 

• ellenorizheto a rendszer helyes konfiguralasa es hibamentes 
mukodese; 

• diagnosztizalhatok a hardverrel kapcsolatos hibak; 

• a HP tamogatok pontos informaciokat kaphatnak a hibakra 
vonatkozoan, igy gyorsan es hatekonyan harfthatjak el azokat. 

Minden Vectra PC felhasznalonak ajanlatos eloszor ezen 
segedprogram legujabb verziojat telepiteni, majd meggyozodni 
arrol, hogy az keszen all-e a hasznalatra. 

A segedprogram telepi'tesenek modjaval es helyevel kapcsolatos 
tovabbi informaciok a Vectra Hardware Diagnostics User's Guide 
(Vectra hardverdiagnosztikai felhaszndloi kezikonyv) cmxu 
dokumentumban talalhatoak, amely letoltheto a HP webhelyerol 
PDF (Adobe Acrobat) formatumban. 

A hardverproblemak felismeresenel fontos, hogy a segedprogram 
legfrissebb verziojat hasznaljuk. A HP technikai tanacsadoi 
kikothetik, hogy csak a legfrissebb verzio telepitese utan 
nyujtanak segitseget. 



A DiagTools A segedprogram legfrissebb verzioja beszerezheto a het minden 

segedprogram napjan, napi 24 oraban a HP elektronikus informacios 
beszerzesi helye szolgalatanal. 

A szolgaltatasok eleresehez latogassunk el a HP kovetkezo 
webhelyere: http: //www. hp. com/go/vectrasupport/. 
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A diagnosztikai 
segedprogram 
inditasa 



A DiagTools inditasa: 

1 Helyezzuk be a hajlekonylemez-meghajtoba a DiagTools 
programot tartalmazo lemezt. 

2 Zarjunk be minden futo alkalmazast, kapcsoljuk ki az operacios 
rendszert, majd inditsuk ujra a szamitogepet. Ujrainditaskor a 
segedprogram automatikusan futni kezd, es megjelemti a 
Welcome (Udvozlo) keprnyot. 

3 A folytatashoz nyomjuk meg az F2 billentyut, majd a 
diagnosztikai vizsgalatok elvegzesehez kovessuk a kepernyon 
lathato utasitasokat. 



A segedprogram a vizsgalatok elvegzese elott automatikusan 
eszleli a rendszer teljes hardverkonfiguraciojat. 



Alapszintu A rendszerben talalhato hardvereszkozok helyes mukodesenek 

rendszervizsgalatok ellenorzesehez el kell vegezni az alapszintu rendszervizsgalatokat 
(Basic System Tests). 

Specialis A specialis rendszervizsgalatok (Advanced System Tests) 

rendszervizsgalatok elvegzesevel alaposabban megvizsgalhatjuk a rendszer egyes 
osszetevoit. 



MEGJEGYZES A specialis rendszervizsgalatok elvegzese kizarolag kozepes es 

magas kepzettsegu felhasznalok szamara ajanlatos. 



Support Ticket Ha a rendszer konfiguraciojanak es a rajta elvegzett vizsgalatok 
(Tamogatasi eredmenyeinek minden reszletet rogziteni szeretnenk, 

jegyzek) ugynevezett Support Ticketet (Tamogatasi jegyzeket) kell 

keszitenunk. Ezt elektronikus levelben vagy faxon elkuldhetjuk a 
helyi vagy a HP altal megbizott termektamogatasi szolgaltatonak. 

E segedeszkoz hasznalataval kapcsolatos tovabbi informaciok a 
Vectra Hardware Diagnostics User's Guide (Vectra 
hardverdiagnosztikai felhaszndloi kezikonyv) cmui 
dokumentumban talalhatoak, amely letoltheto a HP kovetkezo 
webhelyerol: http : //www. hp . com. /go/vectrasupport/. 



41 



3 Hibakereses a szamitogepen 

A szamftogep nem indul megfeleloen 



A szamftogep nem indul megfeleloen 

Ha sotet a monitor, es a szamitogep bekapcsolasakor hibauzenet 
sem olvashato, kovessuk az alabbi utasitasokat: 

1 Ellenorizzuk, hogy bekapcsoltuk-e a szamitogepet es a 
monitort. (Abekapcsolasjelzo lampanak vilagrtania kell.) 

2 Ellenorizzuk a monitor kontraszt- es fenyero-beallftasait. 

3 Ellenorizzuk, hogy a kabelek es tapvezetekek helyesen 
csatlakoznak-e. 

4 Ellenorizzuk, hogy az aljzat feszultseg alatt van-e. 

Ha a hibat nem sikeriil elharftani, forduljunk a vallalati halozat 
szamftogepeinek karbantartasaert felelos szakemberekhez. 
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Hardverproblemak 

Ez a resz a monitorral, a billentyuzettel es az egerrel kapcsolatos 
hibak elharitasahoz nyujt segrtseget. 

FIGYELMEZTETES Mielott a kabelcsatlakozasok es a jumperbeallrtasok 

ellenorzesehez eltavolrtanank a burkolatot, huzzuk ki a tapkabelt 
es a telekommunikacios kabeleket. 

Az aramutes es a lezerfeny szemkarosito hatasanak elkerulese 
erdekeben ne nyissuk fel a CD-ROM-meghajtot. A CD-ROM- 
meghajtot csak a szakszerviz alkalmazottai javrthatjak. A CD- 
ROM cimkejerol leolvashatjuk a feszultsegigenyt es a hullamhossz 
nagysagat. Ez a szamitogep elso osztalyu lezertermek. Ne 
modositsunk a lezeregysegen. 

A monitor nem mukodik megfeleloen 
Sotet kepernyo 

Ha a kepernyon semmi sem jelenik meg, de a szamitogep elindul, 
tovabba a billentyuzet es mas periferiak mukodese megfelelonek turuk: 

1 Gyozodjunk meg arrol, hogy a megfelelo jelszot adtuk-e meg. 

2 Ellenorizzuk, hogy helyesen allitottuk-e be a monitor fenyerejet 
es kontrasztjat. 

3 Vizsgaljuk meg a videokabel csatlakozasat. 

4 Ellenorizzuk, hogy a monitor csatlakozik-e a halozathoz, es 
hogy be van-e kapcsolva. 

5 Kapcsoljuk ki a monitort, es a tapkabelt huzzvik ki a csatlakozobol. 
Huzzvik ki a videokabelt, es vizsgaljvik meg annak csatlakozotuit. 
Az elgorbult tuket finoman egyenesitsuk ki. 

Egyeb megjelenitesi problemak 

Ha a kep nem a megfelelo helyen jelenik meg, a monitor 
bealhtogombjainak segitsegevel igazitsuk kozepre. (Utasitasok a 
monitorhoz tartozo kezikonyvben.) A monitor kezikonyveben 
keressuk meg a szukseges frissitesi frekvenciat. A megfelelo 
frissftesi frekvencia kivalasztasahoz hasznaljuk az operacios 
rendszer megjelenitesi vezerlopultjat. 
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A billentyuzet nem mukodik 

1 Gyozodjunk meg arrol, hogy a billentyuzet megfeleloen 
csatlakozik-e a szamitogep billentyuzetcsatlakozojahoz (es nem 
az egercsatlakozohoz). 

2 Ellenorizzuk, hogy nem ragadt-e be valamelyik billentyu. A 
beragadt billentyut finom mozgatassal szabaditsuk ki. 

3 Ha a szamitogep bekapcsolas utan betolti az operacios 
rendszert, es a billentyuzet a megfelelo csatlakozas ellenere sem 
mukodik, elofordulhat, hogy a bekapcsolasi jelszot "keyboard 
locked" (billentyuzet zarva) ertekre allitottak. A billentyuzet (es 
eger) lezarasanak feloldasahoz jelszot kell megadnunk. 

4 Gyozodjunk meg arrol, hogy a billentyuzetre nem omlott-e 
folyadek. Ebben az esetben javitassuk meg vagy csereljuk ki a 
billentyuzetet. 

5 Ha a kibovi'tett HP billentyuzet QuickLaunch (Gyorsindito) 
billentyuit hasznaljuk, gyozodjunk meg arrol, hogy a megfelelo 
illesztoprogram van-e telepitve. Ez az illesztoprogram minden 
Windows NT 4.0 es Windows 95 operacios rendszerrel 
rendelkezo szamitogepen gyarilag telepitve van, es csak ezen 
operacios rendszerekre irt verzioi leteznek. 
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Az eger nem mukodik 

1 Gyozodjunk meg arrol, hogy az eger megfeleloen csatlakozik-e a 
szamitogep egercsatlakozojahoz (es nem a 
billentyuzetcsatlakozohoz). 

2 Ellenorizzuk a gyarilag telepitett szoftverhez tartozo 
illesztoprogram telepitesenek helyesseget. Kibovitett HP eger 
hasznalata eseten gyozodjunk meg arrol, hogy megfelelo 
illesztoprogram van-e telepi'tve. Ez az illesztoprogram 
megtalalhato valamennyi gyarilag telepitett Windows NT 4.0 es 
Windows 95 operacios rendszerrel rendelkezo szamftogepen. 

3 Tisztitsuk meg az eger gory 6j at es gorgoit az alabbi abra szerint. 
(Hasznaljunk illano kontakt tiszti'tot.) 
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Kapcsoljuk be, vagy 
inditsuk ujra a 
szamitogepet. 



A HP Osszefoglalo 
kepernyo elerese 



A Setup program 
elerese 



A Boot menu 
elerese 



A HP Setup program 

A szamitogep konfiguraciojanak ellenorzesehez vagy 
megvaltoztatasahoz kovessuk az alabbi utasitasokat: 

Ha a szamitogep ki van kapcsolva, kapcsoljuk be a monitort, rnajd 
a szamitogepet. 

Ha a szamitogep mar be van kapcsolva, mentsuk adatainkat, 
lepjunk ki minden programbol, majd inditsuk ujra a szamitogepet. 
Windows NT 4.0 vagy Windows 95 operacios rendszerek eseten 
hasznaljuk a Leallitas o U jrainditas parancsot a Start 
menuben. Ezzel a paranccsal kilepiink az operacios rendszerbol, 
es a szamitogep automatikusan ujraindul. Olyan operacios 
rendszerek eseten, mint peldaul a Windows NT 3.51, ki kell lepni 
az operacios rendszerbol, majd a tapkapcsoloval manualisan ki es 
be kell kapcsolnunk a szamitogepet. 

A Vectra logo megjelenitesekor nyomjuk meg az billentyut. 
Ekkor megjelenik a HP Osszefoglalo kepernyo. Az Osszefoglalo 
kepernyo csak rovid ideig lathato. Ha hosszabb ideig szeretnenk 
latni a kepernyot, nyomjuk le a kovetkezo billentyut: CfF) , 

Az osszefoglalo kepernyorol leolvashatjuk a szamitogep 
alapkonfiguracios adatait, peldaul a memoria meretet. 

Mialatt a kepernyon a \kctm logo lathato, kozvetlenul is belephetiink 
a Setup programba (az osszefoglalo kepernyot atugorva), ha az [T2I 
billentyut nyomjuk le, nem pedig ezt: f^T) . 

A Setup program segitsegevel megtekinthetjuk es 
megvaltoztathatjuk a szamitogep konfiguraciojat, tovabba a 
jelszavak es a keszenleti (energiatakarekos) uzemmod beallitasait. 

A Boot menu eleresehez a Vectra logo megjelenesekor nyomjuk meg 
a kovetkezo billentyut: © 

A Boot menu megmutatja, hogy a szamitogep milyen sorrendben 
probal elindulni az egyes eszkozokrol (hajlekonylemez-meghajto, 
CD-ROM-meghajto, merevlemez-meghajto es a halozat). Ebbol a 
meniibol belephetiink a Setup programba is, melyben 
megvaltoztathatjuk a rendszerbetoltesi sorrendet. 
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Hewlett Packard termektamogatasi es informacios 
szolgaltatasok 

A Hewlett-Packard szamitogepek kivalo minoseguek es 
megbizhatoak, igy sok even at problemamentesen szolgaljak 
felhasznaloikat. A HP es annak egesz vilagot behalozo 
viszonteladoi halozata a szolgaltatasok es tamogatasi formak 
szeles skalajat kmalja, igy a felhasznalok mielobb hozzajuthatnak 
a legmodernebb eszkozokhoz, es szamitogepes rendszereik a 
leheto legmegbizhatobban mukodnek. 

A szolgaltatasokkal es termektamogatasi formakkal kapcsolatos 
tovabbi tajekoztatas a kovetkezo termektamogatasi webhelyen 
talalhato: 

http : //www . hp . com/go/vectrasupport/. 
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Szabalyozo informacio es garancia 



Szabalyozo informacio 



KOMPATIBILITASI NYILATKOZAT 
Az ISO/IEC 22. utmutatoja es az EN 45014 szerint 



Gyarto neve: HEWLETT-PACKARD 
Gyarto cime: 5 Avenue Raymond Chanas 

38053 Grenoble Cedex 09 

FRANCE 

A gyarto kijelenti, hogy az alabbi termek: Termek neve: Szemelyi szamitogep 

Tipusszam: HP VECTRA VL 6/XXX, 8. szeria 
DT es MTtipusok 

Megfelel az alabbi termekspecifikacioknak: 

BIZTONSAG Nemzetkiizi: I EC 950:1991 +A1 +A2+A3+A4 

Europa: EN 60950:1992 +A1 +A2 +A3 

EMC CISPR 22:1993/ EN 55022:1994 B osztaly 11 

EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992/ prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD 

IEC 801-3:1984/ prEN 55024-3:1991 - 3V/m 

IEC 801-4:1988/ prEN 55024-4:1992 - 0,5 kV-os jelvezetekek, 

1 kV-ostapfeszultseg-vezetekek 

IEC 555-2:1982+A1:1985/EN60555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994/ EN61000-3-3:1995 

FCC Title 47 CFR, Part 15 B osztaly 21 / ICES-003, Issue 2/ VCCI-2 11 
AS/NZ 3548:1992 

Kiecieszito informacio: Ezen termek megfelel az alabbi iranyelveknek, es ennek megfelelo'en a CE jelzest viseli: 

89/336/EEC EMC iranyelv, melyet kiegeszit a 93/68/EEC iranyelv. A 73/23/EEC kisfeszultseg iranyelv. 

" Atermeket szokasos Hewlett-Packard szemelyi szamitogepes konfiguracion teszteltek. 

2 'Az eszkoz megfelel az FCC szabalyzat 15. reszenek. A mukodtetes az alabbi ketfeltetelnek kell elegettegyen: (1) 

az eszkoz nem okozhat karos interferenciat, valamint (2) az eszkoz minden interferenciat elvisel, beleertve a 

nemkivanatos mukodest eloidezo interferenciakat is. 

Grenoble Jean-Marc JULIA 

1998 majus Quality Manager 

Szabvanyinformacio: C 

EgyesultAllamok: j f 

Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, y 
3000 Hanover Street Palo Alto, CA 94304. (Telefon: (415) 857-1501) 
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Elemcsere 



Ha az elemet rosszul szereltek be, robbanasveszely all fenn. Biztonsaga erdekeben ne probalja soha 
ujratolteni, szetszedni vagy elegetni a regi elemet. Csak ugyanolyan tipusura, vagy a gyarto altal 
ajanlott, az eredetivel egyenerteku tfpusra cserelje az elemet. Az ehhez a PC-hez tartozo elem lftiumelem, 
melynek nines nehezfemtartalma. Ennek ellenere, kornyezetvedelmi okokbol, ne kezelje haztartasi 
szemetkent. A hasznalt elemet juttassa vissza a boltba, ahol vasarolta, a Hewlett Packard-hoz, vagy 
ahhoz a forgalmazohoz, akitol a PC-t vette, hogy ujra felhasznalhatova tegyek, vagy kornyezetvedelmi 
szempontbol biztonsagos modon helyezzek el. A visszajuttatott hasznalt elemeket ingyen veszik be. 

A szemelyi szamitogep ujrafelhasznalasa 

A HP szigoruan elkotelezte magat a kornyezetvedelemnek. A HP, a leheto legnagyobb mertekben, 
kornyezetbarat szemelyi szamftogepeket fejleszt ki 

Mikor regi szemelyi szamftogepe kiszolgalta az idejet, a HP visszaveszi, es ujra feldolgozza. 

Az osszegyujtott eszkozok egy europai vagy egyesult allamokbeli ujrafelhasznalast biztosfto telepre 
keriilnek. Minden lehetseges alkatresz ujra felhasznalasra keriil beldliik. A maradekot ujra 
feldolgozzak. Az elemek es mas potencialisan szennyezo anyagok kulon figyelmet kapnak. Ezeket egy 
specialis kemiai eljarassal kornyezetre artalmatlan anyagokka alakftjak at. 

Ha reszletes felvilagositast szeretne a HP aruvisszaveteli programjarol, lepjen kapcsolatba a 
forgalmazoval, vagy a legkozelebbi HP Ertekesitesi Irodaval. 
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Altalanos HP hardverjotallas 
Altalanos resz 

Ez az altalanos HP hardverjotallas kifejezett garancialis jogokkal ruhazza fel a vevdt a HP-vel mint 
gyartoval szemben. Az adott termekre ervenyes garancialis jogosultsagok a termekkel egyiitt szallftott 
HP Vectra garanciajegyen olvashatok. Ezen kfvul az ervenyes helyi jogszabalyok vagy a HP kiildnleges 
frasos egyezmenyei alapjan egyeb jogok is fennallhatnak. 

AZ AUSZTRAL ES UJ-ZELANDI FOGYASZTOI TRANZAKCIOKRA VONATKOZOAN A JELEN 
NYILATKOZATBAN BENNEFOGLALT GARANCIAFELTETELEK NEM ZARJAK KI, NEM 
KORLATOZZAK ES NEM MODOSITJAK A TERMER ELADAsARA VONATKOZO KOTELEZO, 
TORVENY ALTAL SZABALYOZOTT JOGOKAT (KIVEVE A TORVENY ALTAL ENGEDELYEZETT 
MERTEKIG), HANEM AZOK KIEGESZITESEKENT ERTELMEZENDOK. 

Javitasi es cseregarancia 

HP hardver 

A termekkel egyiitt szallftott HP Vectra garanciajegyen meghatarozott garancialis iddszakon beliil a HP 
garantalja, hogy a HP hardver, kiegeszftdk es tartozekok mind anyagukban, mind kidolgozasukban 
mentesek mindennemu hibatol. A fentiekben jelzettek kivetelevel azonban a HP nem garantalja, hogy 
barmely HP hardverek, kiegeszftok es tartozekok megszakitas nelkiil es hibamentesen mukodnek. 

Ha a termek garancialis idoszakaban a HP esszeru idon beliil nem tudja a termeket a garanciaban 
meghatarozott allapotura javftani, a vasarlo a termek visszaszallitasakor a meghatalmazott HP 
kereskeddtol vagy egyeb HP kepviselotol jogosult a termek vetelaranak visszaigenylesere. A HP ceggel 
valo irasos megegyezes hianyaban a visszaten'teshez minden hardverosszetevot es a teljes kozponti 
egyseget vissza kell szolgaltatni. 

E garancia vonatkozik a rendszer kozponti egysegere, a billentyuzetre, az egerre es a kozponti 
egysegben talalhato HP kiegeszi'tokre - a videokartyakra, a hattertarolo eszkozokre es az 
ille sztokarty akra . 

A kozponti egysegen kiviil elhelyezkedd HP termekekre - peldaul a kiilsd tarolorendszerekre, 
monitorokra, nyomtatokra es egyeb periferiakra - az adott termekre ervenyes garancia vonatkozik. 

A HP szoftverekre a HP termekkezikonyvben talalhato Korlatozott HP szoftvergarancia ervenyes. 

A HP nem nyujt tdmogatdst a termekhez, ha azt hdlozati kiszolgdlokent dllitjdk be. Hdlozati 
kiszolgdlokent HP NetServer szdmitogepeket ajdnlunk. 

Egyeb nyilatkozat hianyaban es a helyi torvenyek altal engedelyezett mertekig a hardvertermekek 
tartalmazhatnak ujragyartott alkatreszeket (melyek teljesftmenye megegyezik az ujakeval) vagy 
korabban esetlegesen hasznalt alkatreszeket. A HP a hardvertermekeket olyan termekekkel javithatja 
vagy cserelheti ki, (i) melyeknek teljesftmenye feler a javftott vagy cserelt termekekevel, azonban 
esetlegesen korabban mar hasznaltak, vagy (ii) amelyek ujragyartott, az ujeval megegyezd 
teljesftmenyu, esetlegesen korabban hasznalt reszeket is tartalmaznak. 

Nem a HP cegtol szarmazo hardver 

Az elore telepftett, nem a HP-tol szarmazo hardveregysegek es a HP termek vasarlasa utan telepftett, 
nem a HP-tol szarmazo alkatreszek garancialis feltetelei elterhetnek attol a HP termeketol, amelybe 
telepftesiik tortenik. 

A kozponti egysegen kfviil elhelyezkedd valamennyi, nem a HP-tol szarmazo termekre - peldaul a kiilsd 
tarolorendszerekre, kepernydkre, nyomtatokra es egyeb periferiakra — az adott termekre ervenyes 
garancia vonatkozik. 

A vasarlast igazolo nyugta es a garancialis idoszak 

A termekhez jard HP Vectra garanciajegyen feltiintetett garancialis iddszakon beliil a hardvertermekkel 
kapcsolatos szolgaltatasokhoz es tamogatashoz sziikseg lehet a termek vasarlasanak datumat igazolo 
nyugtara annak erdekeben, hogy meg lehessen allapftani a garancialis idoszak kezdetet. Ha a vasarlas 
datuma nem bizonyfthato, a gyartas datuma (mely a termeken talalhato) tekintendd a garancialis 
idoszak kezdetenek. 
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Kizard okok 

A garancia nem ervenyes az alabbiakbol fakado hibakra: (a) helytelen vagy nem megfelelo karbantartas, 
illetve kalibralas; (b) nem a HP altal szalh'tott szoftver, illesztoegysegek, alkatreszek vagy kiegeszftok; 
(c) engedellyel nem rendelkezo szemely altal torteno javftas, karbantartas, modosftas vagy nem 
rendeltetesszeni hasznalat; (d) a termek kozzetett mukfidesi specifikaciojaban meghatarozott 
terilleteken krviili hasznalat; (e) a helyszm nem megfelelo elokeszftese, helytelen karbantartas vagy 
(f) a Garancianyilatkozatban emh'tett egyeb kizaro ok. 

A beleertett garanciak korlatozasa 

az ervenyes helyi jogszabalyok keretein belul a gyarto altal a termek 
eladhatosAgara es egy adott celra valo alkalmazhatosAgara nyujtott 
beleertett garanclaja es az egyeb beleertett garanclak a fent reszletezett 
garancialis idoszakra ervenyesek. 

Kizardlagos jogorvoslat 

A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGHATAROZOTT MERTEKBEN KIZAROLAG 
E GARANCIANYILATKOZATBAN LEIRT JOGORVOSLATOKRA VAN LEHETOSEG. A FENTIEK 
KIVETELEVEL A HP SEMMINEMlJ FELELOSSEGET NEM VALLAL AZ ADATVESZTESERT, ES 
SEMMILYEN KOZVETLEN, KULONLEGES, VELETLEN, KOZVETETT (BELEERTVE AZ 
ELMARADT HASZNOT IS) KARERT. 

(Rev. 16/03/98) 
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HP szoftvertermek-felhasznalasi engedely es korlatozott szoftvergarancia 

A HP Vectra PC-k elore telepftett szoftvereket tartalmaznak. Mielott tovabb megy, olvassa el a 
Szoftverfelhasznalasi engedelyt. 

OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A SZOFTVERFELHASZNALASI ENGEDELYT ES 
KORLATOZOTT GARANCIANYILATKOZATOT, MIELOTT A KESZULEKET UZEMBE HELYEZI. 
A VEVO CSAK ABBAN AZ ESETBEN SZERZI MEG A SZOFTVER HASZNALATANAK JOGAT, HA 
ELFOGADJA A JELEN FELHASZNAlASI ENGEDELY VALAMENNYI FELTETELET ES 
KIKOTESET. HA MUKODTETNI KEZDI A KESZULEKET, AZ AZT JELENTI, HOGY ELFOGADJA 
E FELTETELEKET ES KIKOTESEKET. HA NEM ERT EGYET E FELHASZNAlASI ENGEDELY 
KIKOTESEIVEL, AKKOR tAvolItsa EL A SZOFTVERT A MEREVLEMEZROL, ES SEMMISlTSE 
MEG A TELEPlTOLEMEZEKET, VAGY SZOLGALTASSA VISSZA A TELJES SZAMlTOGEPET ES A 
SZOFTVERT, ES VISSZAKAPJA AZOK ArAT. HA FOLYTATJA A BEALLItAST, AZZAL ELFOGADJA 
A FELHASZNALASI ENGEDELY KIKOTESEIT. 

HP szoftverhasznalati engedely 

EZ A HP SZOFTVERFELHASZNALASI ENGEDELY SZABALYOZZA MINDAZON TERMEKEK 

hasznAlatAt, MELYEKET A VEVO A HP szAmItogeppel egyutt kap meg, kiveve, ha 

LENT MAS ALLlTAS TALALHATO. AZ ENGEDELY HATALYTALANlT MINDEN, NEM A HP-TOL 
EREDO, ONLINE VAGY A SZAVllTOGEP CSOMAGOLASABAN TALALHATO 

DOKUMENTACIOBAN VAGY EGYEB ANYAGBAN FELLELHETO FELHASZNAlASI ENGEDELYT. 

Megjegyzes: A Microsoft operacios rendszer szoftverfelhasznalasi engedelyet illetden a Microsoft 
dokumentacioban talalhato Microsoft vegfelhasznaloi szerzodesben (EULA) foglaltak az iranyadok. 
A szoftver hasznalatat az alabbi felhasznalasi feltetelek szabalyozzak: 

FELHASZNALAS. A vevo a szoftvert barmely, de csak egy szamitogepen hasznalhatja. A vevd nem 
oszthatja meg a szoftvert halozaton, es semmilyen egyeb modon nem hasznalhatja tobb szamitogepen. 
A vevo torveny altali meghatalmazas hianyaban nem fejtheti vissza a szoftver forraskodjat. 

MASOLATOK ES ADAPTACIOK. A vevo a szoftverrol a kovetkezo okokbol keszithet masolatokat es 
adaptaciokat: (a) archivalasi okok vagy (b) amennyiben az adaptacio a szoftver egy adott szamitogepen 
torteno hasznalatanak lenyeges lepese, felteve, hogy ezek a masolatok es adaptaciok nem keriilnek mas 
iranyii felhasznalasra. 

TULAJDONJOG. A vevo elfogadja, hogy a szoftverre nem formalhat egyeb tulajdonjogot, mint a fizikai 
adathordozo tulajdonjoga. A vevo tudomasul veszi es elfogadja, hogy a szoftvert a torveny vedi, es az a 
szerzoi jogi torvenyek hatalya ala esik. A vevo tudomasul veszi es elfogadja, hogy a szoftvert 
kifejleszthette kivulallo szoftverszallito, melynek neve szerepel a szoftverhez jaro szerzoi jogi 
megjegyzesekben, es amely jogosult a vevot felelosegre vonni, amennyiben az megcsorbitja vagy 
megserti jelen egyezmeny szerzoi jogi kiteteleit. 

TEEMEKVISSZAALLITO CD-ROM. Amennyiben a szamitogephez termekvisszaallito CD-ROM is 
tartozik: (i) A termekvisszaallito CD-ROM es/vagy a tamogato segedszoftver csak azon HP szamitogep 
merevlemezenek visszaallitasara alkalmazhato, amelyhez eredetileg jart a termekvisszaallito CD-ROM. 
(ii) A Microsoft operacios rendszeret tartalmazo termekvisszaallito CD-ROM hasznalatat a Microsoft 
vegfelhasznaloi szerzodes (EULA) szabalyozza. 

A SZOFTVERHEZ FUZODO JOGOK ATRUHAZASA. A vevo a szoftverhez filzodo jogait csak az osszes 
jog atruhazasanak reszekent ruhazhatja harmadik szemelyre es csak abban az esetben, ha e harmadik 
szemely elozetesen nyilatkozik neki arrol, hogy alaveti magat e felhasznalasi egyezmeny kikoteseinek. Ilyen 
atruhazas eseten a vevo elismeri, hogy a szoftverhez fuzodo jogai megsemmisulnek, es vallalja, hogy vagy 
megsemmisiti sajat masolatait es adaptacioit, vagy pedig atadja azokat a harmadik szemelynek. 

ALENGEDELYEK ES TERJESZTES. A vevo a Hewlett Packard elozetes irasbeli beleegyezese nelkiil 
nem adhatja berbe a szoftvert, es nem teheti kozze annak masolatait es adaptacioit sem fizikai 
adathordozon, sem pedig telekommunikacios liton. 

FELBONTAS. A Hewlett-Packardnak jogaban all felbontania ezt az egyezmenyt, ha a vevo ezen 
kikotesek barmelyiket megszegi es annak ellenere, hogy a Hewlett-Packard felkeri arra, hogy orvosolja 
a helyzetet, ezt nem teszi meg a felkerestol szamitott harminc (30) napon beltil. 

FRISSITESEK. A vevo elfogadja, hogy a szoftverhez nem jarnak frissitesek, hanem ezeket a Hewlett 
Packardtol kiilon tamogatasi megallapodas kereteben szerezheti be. 

EXPORTRA VONATKOZO KITETEL. A vevo elfogadja, hogy sem a szoftvert, sem annak masolatat vagy 
adaptaciojat nem exportalja az Egyestilt Allamok Exportminiszteriuma szabalyainak vagy egyeb 
ervenyes szabalyok megszegesevel. 
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HP Szoftverhasznalati korlatozott engedely 

EZ A HP SZOFTVERHASZNALATI KORLATOZOTT ENGEDELY SZABALYOZZA MINDAZON 
SZOFTVEREK HASZNALATAT, MELYEKET A VEVO A HP SZAMlTOGEPPEL EGYUTT KAP MEG, 
BELEERTVE AZ OPERACIOS RENDSZEREKET IS. AZ ENGEDELY HATALYTALANlT MINDEN, 
NEM A HP-TOL EREDO, ONLINE VAGY A SZAMITOGEP CSOMAGOLAsABAN TALALHATO 
DOKUMENTACIOBAN VAGY EGYEB ANYAGBAN FELLELHETO GARANCIALIS KIKOTEST. 

Kilencven napos korlatozott szoftvergarancia . A HP a vasarlas datumatol szamftott KILENCVEN 
(90) NAPIG garantalja, hogy az osszes fajl megfelelo telepftese eseten a szoftvertermek vegrehajtja az 
utasitasokat. A HP nem garantalja, hogy a szoftver mukodese megszakftas nelkiili vagy hibamentes. 
Amennyiben a szoftvertermek a garancialis idoszakban nem hajtana vegre az utasitasokat, a HP 
hibatlan szoftvert es lijratelepftesi utasitasokat vagy segftseget biztosft a vevonek. 

HP szoftver 

A termekhez jaro HP garanciajegyben megadott ervenyes garancia ertelmeben a HP garanciat vallal 
arra, hogy az eldre telepftett HP szoftverek nem tartalmaznak semmifele olyan anyag-, illetve 
feldolgozasbeli hibat, amely a HP termek es a HP szoftver megfelelo hasznalata eseten a szoftver hibas 
vegrehajtasat vonja maga utan. A fentiekben jelzettek kivetelevel azonban a HP nem garantalja, hogy 
barmely HP szoftver megszakftas nelkul es hibamentesen mukodik. 

Ha a HP ertesftest kap arrol, hogy a felhasznalo HP szoftvereben annak garancialis iddszakan beliil 
valamilyen hiba lepett fel, a HP belatasa es a garanciaban foglaltak szerint a kovetkezo megoldasok 
koziil valaszthat: 

1. segedkezik a hibatlan szoftver ujratelepiteseben VAGY 

2. hibatlan szoftvert biztosit a vegfelhasznalonak irott ujratelepitesi utasitasokkal. 

A HP garancia ertelmeben a HP vagy kepviseloje nem koteles ujratelepiteni a termekhez jaro, elore 
telepitett szoftvert, fiiggetleniil attol, hogy a szoftver a HP cegtol szdrmazik-e vagy sem. 

Amennyiben a HP esszeru iddn belul nem tudja kicserelni a szoftvert, a vevo a termek es annak valamennyi 
masolata visszaszolgaltatasaval a vetelar visszaterftesere jogosult. Egyeb nyilatkozat vagy a HP ceggel 
kotott irasbeli megegyezes hianyaban a termekhez jaro vagy elore telepitett szoftver vetelara nem teritheto 
vissza a teljes csomagolt vagy elore telepitett rendszer visszaszolgaltatasa nelkul. 

Nem a HP-tol szarmazo szoftver 

Valamennyi elore telepitett es a termekhez jaro, nem a HP-tol szarmazo szoftverert az adott szoftver 
eladoja vallal garanciat, nem pedig a HP. 

Cserelheto taroloeszkoz (amennyiben a termekhez jar). A HP megfelelo hasznalat eseten a 
vasarlas datumatol szamitott KILENCVEN (90) NAPIG garantalja, hogy a termeket tarolo cserelheto 
taroloeszkoz (amennyiben a termekhez jar) anyagaban es feldolgozasaban hibamentes. Amennyiben a 
taroloeszkoz a garancialis idoszakon beliil hibasnak bizonyul, a vevo cserere jogosult, ha azt 
visszaszolgaltatja a HP-nek. Amennyiben a HP esszeru idon beliil nem tudna kicserelni a taroloeszkozt, 
a vevo a termek visszaszolgaltatasaval es a szoftver valamennyi, nem cserelheto taroloeszkfizon 
talalhato masolatanak megsemmisitesevel a vetelar visszaterftesere jogosult. 

Ertesftes a garancialis igenyekrol. A vevo koteles a HP-t irasban ertesiteni garancialis igenyeirol a 
garancialis idoszak lejarta utani harmincadik (30) napon beliil. 

A garancia korlatozasa A HP e termekkel kapcsolatban semmifele egyeb garanciat nem vallal sem 
szoban, sem irasban. Az eladhatosaggal vagy az adott celra torteno alkalmazhatosaggal kapcsolatos 
mindenfajta beleertett garancia jelen irott garancia 90 napos idotartamara korlatozodik. Egyes allamokban 
es tartomanyokban a torveny eloirasa szerint nines korlatozva a beleertett garancia iddtartama, igy a fenti 
korlatozas es kivetel nem vonatkozik mindenkire. E garancia meghatarozott jogokat biztosit, de ezen kivul a 
vevo az adott allamtol vagy tartomanytol fuggoen egyeb jogokkal is rendelkezhet. 

A felelosseg es a jogorvoslat korlatozasa. A FENTIEK KIVETELEVEL A VEVO NEM ELHET 
SEMMIFELE JOGORVOSLATTAL. A HP SEMMIFELEKEPPEN NEM TEHETO FELELOSSE 
SEMMINEMD KOZVETLEN, KULONLEGES, VELETLEN, KOZVETETT (BELEERTVE AZ 
ELMARADT HASZNOT IS) KARERT VAGY VESZTESEGERT. Egyes allamok es tartomanyok 
torvenykezese nem teszi lehetove a veletlen es kozvetett karok kizarasat vagy korlatozasat, ezert a fenti 
kizaras vagy korlatozas nem mindenkire vonatkozik. 

A garancialis szolgaltatas igenybevetele Garancialis szolgaltatast a tulajdonos kezikonyveben vagy 
szervizkonyveben megjelolt legkozelebbi HP ertekesftesi irodan vagy egyeb helyen lehet igenybe venni. 

(Rev. 16/03/98) 
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Fizikai jellemzdk 



Jellemzo 


Lefras 


Suly (a monitor es a billentyuzet 
nplkiill 

1 1 1 l\ U 1 / 


9 kg (20 font) 


1 v 1 \D 1 t/ L O l\ 


*s7p|pccpri- AT R rm (17 1 hi'iuplvk) 
Magassag: 13,2 cm (5,2 huvelyk) 
Melyseg: 44,6 cm (17,5 huvelyk) 


Helyigeny 


0,194 m 2 (2,08 negyzetlab) 


Tarolasi homerseklet 


-40 °C es 70 °C kozott (-40 °F es 1 58 °F kozott) 


Tarolasi paratartalom 


8% es 80% kozott (relativ), nem lecsapodo 40 °C-on 
(104 °F) 


Clzemi homerseklet 


1 0 °C es 40 °C kozott (50 °F es 1 04 °F kozott) 


Uzemi paratartalom 


15% es 80% kozott (relativ) 


Tapegyseg 


Bemeneti feszultseg: 1 00 - 1 27 V, 200 - 240V - 
(egyes tipusokon feszultsegvalaszto kapcsolo talalhato) 
Bemeneti frekvencia: 50/60 Hz 
Maximalis kimeneti teljesitmeny: 120W folyamatos 



Teljesitmenyfelvetel 



Teljesftmenyfelvetel 
(Windows NT 4.0) 


115V/60Hz 


230V /50 Hz 


Mukodes bemenet/kimenet nelkul 


<33W 


<33W 


Keszenlet 


<28,5W 


<28,5W 


Kikapcsolt allapot 


<3,5W 


<3,5W 



MEGJEGYZES Ha a szamitogepet az elolapon talalhato kapcsoloval kikapcsoljxik, a 

teljesitmenj^elvetel 5 Watt ala csokken, de nem eri el a nullat. Ez a ki/bekapcsolasi 
mod jelentosen megnoveli a tapegyseg elettartamat. Ha azt szeretnenk, hogy 
kikapcsolt allapotban a teljesitmenyfelvetel nulla legyen, huzztik ki a PC 
tapvezeteket a konnektorbol, vagy hasznaljunk kapcsolos elosztot. 



Akusztikus zajkibocsatas 



Akusztikus zajkibocsatas 
(az ISO 7779-nek megfelelo'en merve) 


Hangerosseg 


Hangnyomas 


Mukodes kozben 


LwA < 39 dB 


LpA<35dB 


A merevlemez hasznalata kozben 


LwA < 39 dB 


LpA<35dB 


A hajlekonylemez hasznalata kozben 


LwA < 42 dB 


LpA<38dB 



HEWLETT* 
PACKARD 



A szamitogep dokumentaciojanak hasznalata 



Beallitas 



Ha szeretne beallftani 
szamitogepet 



Ez a kezikonyv 

A szamitogep beallitasa t 
hasznalata 



Referenda 



Ha szeretne elsajati'tani 
az operacios rendszer 
hasznalatat 



Ha a szamitogepet 
kiegeszito eszkozokkel 
szeretne bovi'teni 





Online sugo az operacios 
rendszerhez 

Start "3° Sugo ^ Tartalom a 
Windows 95 es a Windows NT 4.0 

Az operacios rendszer 
Felhasznaloi kezikonyve 

Ez a kezikonyv 

Kiegeszito eszkozdk telepitese a 
szamitogepen (csak osszefoglalo 
tajekoztatas) 

A szamitogephez tartozo Upgrade 
and Maintenance Guide 
(Frissitesi es karbantartasi 
utmutato) 

http://www.hp.com/go/vectrasupport/ 



Ha szeretne megismerni 
a kiilonfele tamogatasi ■ 
lehetosegeket es 
hibakeresesi modokat 



Hibakereses es 
termektamogatas 



Ez a kezikonyv 

Hibakereses a szamitogepen 
(Csak bsszefoglalas) 

A szamitogephez tartozo HP 
dokumentaciokeszlet (MIS Kit) 

http://www.hp.com/go/vectrasupport/ 
Itt a termekkel kapcsolatos oktatasi, 
termektamogatasi es muszaki adatok 
erhetoek el. 
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